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    Fiche Technique 

FAXE LESSIVE DE BLANCHIMENT 1 & 2 
 
Description du produit: 
Produit en 2-components pour blanchir le bois non-traité. 
 
Application: 
Pour bois obscurci ou décoloré où un résultat blafard est voulu. Ce produit peut être utilisé sur pin, 
mélèze, douglas, chêne, érable, noisette, etc. 
 
Matériels: 

1. Rouleau ou brosse 
2. Gants et lunettes 

 
Le mode d’emploi:  
1.  Du bois gris et sale doit être nettoyé avec du Faxe Nettoyant Intensif et de l’eau dans une relation de 
1:40 (5dl dans un seau de 10litre). Depuis vous laissez sécher le bois pour environ une heure à 20°C. 
2.  Apportez Faxe Lessive de Blanchiment 1 avec une brosse de nylon. Utilisez pendant l’applicage des 
gantes protectrices et des lunettes. 
3.  Pendant le bois est encore liquide appliquez Faxe Lessive de Blanchiment 2 avec une brosse nylon. 
4.  Laissez agir Faxe Lessive de Blanchiment 1 & 2 pendant 1-2 heures. 
5.  Si un résultat plus léger est voulu, répétez le traitement avec Faxe Bleach Lye 2. 
6. Avant que le bois soit sec, lavez-le avec Faxe Nettoyant Intensif dans l’eau dans une relation de 1:40. 
7.  Laissez sécher le bois après le traitement. 

 
Nettoie et entretien:  
Le bois doit être traité avec Faxe Savon, Faxe Huile Prestige, Faxe Huile pour le Bois ou Faxe Huile 
couleur. 
PS: Faxe Lessive pour les Panneaux est arrangé pour des traitements alternatives pour des plafonds ou 
murs en pines qui sont obscurés et où un résultat plus léger et blanc est exigé. 
 
Spécifications pour Faxe Lessive de Blachiment1:  
Couverture:   +/- 8-12 m2/l 
Entreposage:  +0°C 
Durabilité :  Fermé 5 ans 
Temps de sèche : +/- 5h à 20°C 
pH-valeur :  14 
Rincer    Avec de l’eau. 
Contient:  Natriumhydroxide 5-15%, des pigments de chaux et d’huiles végétales 
Corrosive! 
Cause des brûlures! 
 
Spécifications pour Faxe Lessive de Blachiment2:     
Couverture:   +/- 5-8 m2/l 
Entreposage:  +5°C 
Durabilité :  Fermé 5 ans 
Temps de sèche : +/- 5h à 20°C 
pH-valeur :  2-4 
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Rincer    Avec de l’eau. 
Contient:   Hydrogeenperoxide 25-35%, l’eau                                                   
Corrosive! 
 
Évitez contacte avec la peau et les yeux. Utilisez des gants ! 
! Conservez hors d’atteinte des enfants!  
En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec d’eau suffisante et prenez contacte avec 
un docteur. Montrez le signe si possible.  
 
Attention 
Faxe Bleach Lye 1 & 2 ne peuvent pas être porté au conteneur si les deux produites étaient mixé. 

 


